
2021年度勘察设计市场和质量“双随机、一公开”检查抽查项目问题汇总表

序号 项目名称 建设单位 勘察单位 设计单位
施工图审
查机构

检查发现问题

强制性条文 安全隐患 违反法律法规 一般性条文 其他

1

郑州天健
湖智联网
产业园

（南区）
项目（1#
楼、2#楼
、地下室
及地下车
库（一

期））2#
楼

郑州高新
城建设发
展有限公

司

中核五院
岩土工程
河南有限

公司

徐辉设计
股份有限

公司

河南省建
筑工程施
工图设计
文件审查
所有限公

司

建筑：
1、A3X：消防控制室不宜放置在地下二层（GB50016-2014  8.1.7条）
2、A2N：2-A#楼节能备案表3.3.6条建筑幕墙气密性6级，数据有误。
结构：
1、B2S.结施B12中，Lg7(3)支座钢筋2 Ø 16<下部钢筋（8 Ø 20）的四分之一，不符合《混凝土结构设计规范》第9.2.6条。
2、B2S.结施B14中，Lg6(3)支座钢筋2 Ø 16<下部钢筋（7 Ø 18）的四分之一，不符合《混凝土结构设计规范》第9.2.6条。
给排水：
1、C4：公共卫生间、开水间排水管材应补充说明采用耐热塑料排水管，以满足《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第4.6.1.2条要求。
暖通：
1、D2N. 新风换气机与室外连接的风管上均未设置可自动连锁关闭且密闭性能好的电动风阀，见GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》第4.3.24条
。
2、D2X： 一层防烟分区1-5与1-6之间、二层防烟分区2-1与2-2之间应设置挡烟垂壁，见GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.2.1条。

2
住友璞园

6#楼

郑州住友
房地产开
发有限责
任公司

河南省地
矿建设工
程（集

团）有限
公司

郑州大学
综合设计
研究院有
限公司

河南省建
筑工程施
工图设计
文件审查
所有限公

司

勘察：
1、S2-2:预应力混凝土管桩桩身完整性检测数量1%，违反《建筑基桩检测技术规范JGJ106-2014》3.3.3条。
建筑：
1、A2X:构造作法表中外墙1作法未明确首层保温防护层厚度要求，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.7.8条。
2、A2N:缺少户门节能设计，不满足《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020相关要求。
3、A2Z：电梯直接贴临卧室设计图纸前后表达不一致，且不满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010第4.3.4条
结构：
1、B2S:结施15中25轴C~E轴间LL9（1）编号有误；C轴LL8（1）支撑情况不同，应区分编号。
暖通：
1、D4*:暖施-01、02，设计依据中引用的《房间空气调节器能效限定值及能效等级》、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》版本作废 。违反
《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》第4.7.3-1-1）-③条规定。

暖通：
1、D2T:暖施-05，分水器前漏设过滤器。违反《辐射供暖供冷技
术规程》JGJ/T141-2017第3.5.14条规定。

3
郑州市市
民健身中
心项目

郑州市体
育局

河南工程
水文地质
勘察院有
限公司

机械工业
第六设计
研究院有
限公司

河南省建
设工程施
工图审查
中心有限

公司

勘察：
1、S2:勘察报告应提供可靠的场地覆盖层厚度，违反《岩土工程勘察规范》第5.7.4条。
建筑：
1、A2X： 总平面图应明确消防车道转弯半径；消防救援场地内不应布置绿地。
2、A2P： 节点详图中应明确护窗栏杆高度（GB50352-2019  6.11.6）
3、A4*： 应依据《郑州市海绵城市施工图设计审查技术要点》完善海绵城市设计文件。
4、A2F： 人防总平图应标注人防口部、对外联通口、电缆井等信息；应补充人防标识设计图纸。
结构：
1、B2G：总说明中钢筋材料标准为时效版本。
2、B2S：结施10X中，L18(1)支座钢筋3 Ø 16<下部钢筋（8 Ø 25）的四分之一，不符合《混凝土B2S结构设计规范》第9.2.6条。
3、楼板混凝土强度等级计算书为C30 C35，施工图为C40
给排水：
1、C4*： 设计说明
（1）.（四）1.1）“可提供两路给水引入管”，应注明引入管管径。
（2）.（四）5.5）“喷头动作温度为968℃”，应为68℃。
2、C4*： 地下车库集水坑有效容积不符合《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 4.8.4条要求。
3、C2X:屋顶水箱间设置高度不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2条要求。
暖通：
1、D2F： 配套人防工程设计中应明确主要设备材料表中密闭阀的接管内径，且应与设计中标注风管的内径一致，见GB50225-2005《人民防空工程设
计规范》第7.1.10条第4款（即《郑州市防空地下室施工图审查技术指引》郑建文〔2019〕209号
2、D2F. 进风机的风量、风压参数应给出具体数值（清洁通风及滤毒通风），以作为系统调试的依据，见《郑州市防空地下室施工图审查技术指引》
郑建文〔2019〕209号第5.2.1条，且滤毒通风进风机风量不应小于计算风量的1.2倍，见RFJ013-2010《人民防空工程防化设计规范》第5.2.5条。

给排水：
1、D2T：生活水泵房大样图：生活水箱补水管与水泵吸水管设置
不当，存在短流现象，不符合《建筑给水排水设计标准》
GB50015-2019 3.3.18.3条要求。

4

黄河科技
学院23#-
25#宿舍

楼

黄河科技
学院

郑州中核
岩土工程
有限公司

河南埃德
莫菲建筑
设计有限

公司

河南省建
设工程施
工图审查
中心有限

公司

勘察：
1、S2-1：建筑物与勘探点平面布置图无方向标、波速孔测试孔标示。违反《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2010年版）
9.2.2条。
2、S2-2:25#楼采用天然地基条形基础，地基为不均匀地基，应进行变形估算。违反《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第3.0.3条。 
建筑：
1、A4*：建筑构造用料做法表中的表述与消防设计专篇第6.6条表述不一致。 
结构：
1、B2K：11-13轴局部为框架结构，结构体系不属于抗规（GB50011-2010）2016版7.1.1中多层砌体体系范畴，协同受力性能不利。
暖通：
1、D2T：未标明散热器供暖系统室温自动控制阀的型号，不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）。
2、D2T：宜注明各层内走道两侧房间是否均有满足要求的自然排烟设施，不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）。

建筑：
1、A2T：宿舍的公共出入口位于阳台下部时，应采取防止物体坠
落伤人的安全防护措施。违反了《宿舍建筑设计规范》JGJ36-
2016第4.1.7条的规定。
电气：
1、E4*：应急照明配电FP的系统中，各配电出线回路应设置保护
装置，设计应符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
GB51309-2018第3.3.1条，请补充完善。
2、E4*：人员密集场所的疏散出口等附近应增设多信息复合标志
灯具，应符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
GB51309-2018第3.2.11条。请补充完善。

5

河南万林
置业有限
公司万林
陆号院建
设项目
13#楼

河南万林
置业有限

公司

中国地震
局地球物
理勘探中
心郑州基
础工程勘
察研究院

郑州市建
筑设计院

郑州蓝图
勘察设计
技术咨询
服务中心

勘察：
1.S2-1、第②层粉质黏土含有机质，应进行有机质含量分析。违反《GB50021-2001》(2009年版)11.2.1条；
建筑：
1、A4*：GRC空腔在层高位置封堵构造图纸前后表达不一致，设计深度不够。
结构：
1、B2S结施09中13-G轴KL26应为连梁，构造要求不满足“混凝土结构设计规范”11.7.11。
2、B2S 结施18 中 13-D轴 WKL6梁高小于次梁WKL16，且无构造做法。

给排水：
1.C2T，设计依据中采用的《建筑给排水设计规范》应修改为最
新版本《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019。

6

郑州市中
心医院高
新医院门
诊医技综
合楼、一
期病房楼
、感染楼
、地下室
及地下车

库

郑州市中
心医院

河南工程
水文地质
勘察院有
限公司

山东省建
筑设计研
究院有限
公司/河南
甲元建筑
设计有限

公司

郑州蓝图
勘察设计
技术咨询
服务中心

建筑：
1、A2X：病房楼一层平面图，2-DT17消防电梯前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。违反了《建筑设计防火规范
》GB50016-2014（2018年版）第6.4.1条的规定。
2、A2W：病房楼的主要出入口应为无障碍出入口，违反了《无障碍设计规范》GB50763-2012第8.4.2-3条的规定。
结构：
1、B2S：总说明规范中应列出《地下工程防水技术规范》。
2、B2J：为防止2-2轴外侧外出部分可能出现不均匀沉降，已将CFG处理范围含进来为宜。
3、B2S：自动扶梯基坑深度-1.2，与建筑-1.3不一致。
暖通：
1.D3X：机械加压送风系统B/BPF/07/01、B/BPF/07/02的进风口宜设在机械加压送风系统的下部，不满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-
2017中3.3.5条第2款规定。
电气：
1、E4*：消防双电源配电-1-1XFAT1、JF-2XFAT1、7-1,2XFAT1等的系统中，消防风机等消防配电线路的保护用断路器，其过电流动作特性应符合《民
用建筑电气设计标准》GB51348-2019第7.6.3条。其断路器选用与说明描述相矛盾，请核查。
2、E4*：消防双电源配电JF-2XFAT1的系统中，各一用一备的消火栓稳压泵、喷淋稳压泵均应在此处（双电源配）放射方式供电，此供配电系统设计
应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.1.8条。
3、E4*：消防双电源配电1~15-1XFAT1、JF-1,2XFAT1、7-1,2XFAT1等的系统中，各进线处断路器的过电流动作特性不符合规范要求。且此断路器还应
与上下级保护电器做保护选择性配合。设计应符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第7.5.4条4款。其断路器选用与说明描述相矛盾，请核查
。

给排水：
1.C2T： 集中供应热水采用太阳能、空气源热泵加热，其热水温
度在极端低温条件下会低于60°C，未设置消灭致病菌的设施或
采取消灭致病菌的措施，不符合《建筑给水排水设计标准》GB 
50015-2019第6.2.4条要求。
暖通：
1.D2T： 绿色建筑设计应依据《河南省绿色建筑评价标准》
DBJ41/T109-2020。
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检查发现问题

强制性条文 安全隐患 违反法律法规 一般性条文 其他

7
建业朗岸
院10#楼

河南建业
恒新置业
有限公司

河南省建
院勘测设
计有限公

司

河南省建
筑设计研
究院有限

公司

河南德阳
设计审查
咨询有限

公司

建筑：
1、A4*：建筑节能设计供暖能耗值节能设计计算结果同图纸数据不一致（图号03）。

暖通：
1.D2T：暖施08，地下一层采暖水平管道漏标注坡向和坡度。违
反《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第
5.9.6条规定。
电气：
1.E2T：电气设计总说明中火灾报警总线及支线选用ZR-RVS型导
线与火灾自动报警系统中选用ZN-RVS的型号不一致。

8
中原数字
经济科创
园13#楼

郑州投控
科技产业
园区发展
有限公司

郑州岩土
工程勘察
设计院

中国建筑
西南设计
研究院有
限公司、
郑州市人
防工程设
计研究院

河南德阳
设计审查
咨询有限

公司

建筑：
1、A4*：13-5轴至13-6轴之间三层北侧和东侧挑空区防火分区关系说明和图纸表达不一致，图纸深度不够。
2、A4*：图示LT13-1二层及三层楼梯平面表达有误。
结构：
1、B2S：结施S-W-CU001中13-5轴KZ6箍筋设置不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》6.4.6-4要求。
暖通：
1、D4*：暖施M-W-NT001，设计依据漏列《河南省绿色建筑评价标准》DBJ41/T109-2020，《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS394-2012。违反
《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》第4.7.3-1-1）-③条规定。

建筑：
1、A2T：设计说明15.5铝合金门窗主型材最小，壁厚设计有误，
不满足GB/T8478-2020《铝合金门窗》第5.1.1.1.2条要求。

9

嵩山夕阳
红文化生
态园二期
（登封市
老年福利
中心）2#
公寓楼

登封市社
会福利中

心

河南省有
色工程勘
察有限公

司

福建省中
景建筑设
计院有限

公司

河南太平
洋建筑施
工图审查
有限公司

建筑：
1、A2N：依据《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018老年人公寓属于老年人居住建筑，应执行居住建筑节能设计标准，该设计有误。
2、A2Z：该设计不满足《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018第5.2.1条
结构：
1.B2S：结施04中9/C轴KZ1，箍筋构造要求不满足“建筑抗震设计规范”GB50011-2010(2016版)6.3.9-1-4）要求。
暖通：
1.D4*：暖施01、03、04，设计说明第五-2条关于走道防烟分区的描述有误，与二、三层平面图实际情况不一致。违反《建筑工程设计文件编制深度
规定（2016版）》第4.7.3-1-9）-①条规定。
电气：
1.E4*：补充电气专业绿建设计专篇。

给排水：
1.C2T：本建筑为老年福利中心，属多层公共建筑，与设计依据
中采用的规范《住宅设计规范》及《住宅建筑规范》不匹配。
2.C2T：设计说明中将本建筑定性为二类公建为笔误，应为多层
公共建筑。
电气：
1.E2T：补充照明计算书。
2.E2T：电气设计应符合JGJ450-2018第7.3条及7.4条的相关要求
。

10
铁炉禄苑

1#楼

郑州德宸
祥苑置业
有限公司

中国核电
工程有限
公司郑州
分公司

郑州华南
建筑设计
有限公司

河南太平
洋建筑施
工图审查
有限公司

结构：
1、B2S：应注明施工图荷载控制要求。
2、B2S：楼板在1-3~1-4轴间因板上开洞较大，应采取加强措施，《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.8。
暖通：
1、D2L：未提供集中供暖系统热水循环泵耗电输热比满足要求的材料，5.2.5条不应得分，违反了《河南省绿色建筑评价标准》中5.2.5条的规定。
电气：
1、E4*：应补充完善防止电气火灾蔓延的防护措施，应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第8.1.8条。（GB51348-2019第8.1.10条。）
2、E4*：消防双电源配电1aB2ATQ1的系统中，一用一备（或两用）的消防电梯排污泵应在此处放射方式供电，此供配电系统设计应符合《建筑设计防
火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.1.8条。请核实并进行完善。
3、E4*：消防双电源1a33AT3的系统中，消防用电应采用专用供电回路，其供配电系统设计应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
第10.1.6条。请核实第3回路用电的负荷性质并进行完善。
4、E4*：火灾自动报警系统设计中，总线回路设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.1.5条。应补充完善。

建筑：
1、A2T：非机动车坡道作为人员安全出口时，应满足疏散楼梯的
相关要求。违反了《民用建筑设计通则》GB50352-2005第6.7.2
条的规定。
2、A2T：二层平面图，前室、合用前室的外窗，窗台距楼面、地
面的净高小于0.90m时，应设置防护设施。违反了《民用建筑设
计通则》GB50352-2005第6.10.3条的规定。
3、A2T：一层平面图，楼梯间门FM乙1121的门洞净高小于2m，梯
段净高不宜小于2.20m。违反了《民用建筑设计通则》GB50352-
2005第6.7.5条的规定。
给排水：
1、C2T：结合通气管与排水立管、通气立管连接点高度不符合《
建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第4.7.7条要求。
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柴郭二号
院（二
期）1号
楼,2号
楼,3号
楼,5号
楼,6号
楼,7号
楼,8号
楼,9号
楼,10号
楼,12号
楼,13号
楼,14号
楼,大门,
地下车库

郑州广瑞
置业有限

公司

中化地质
郑州岩土
工程有限

公司

机械工业
第六设计
研究院有
限公司

河南鸿图
施工图审
查有限公

司

建筑:
1、A2L ：绿色建筑：8.1.2条需提供居住区热环境分析报告；8.1.3条需提供景观植物设计图纸及苗木清单。
结构：
1.B2S.结施06中YBZ27  YBZ29部分纵向钢筋间距大于200mm，不满足框架柱配筋要求，不符合《高规》第6.4.4条。
2.B2K.剪力墙竖向钢筋直径8mm，不符合《建筑抗震设计规范》第6.4.4条。
给排水：
1、C2N：给排水系统原理图：套内用水点供水压力不宜大于0.20Mpa.见《住宅设计规范》GB50096-2011 8.2.3条。

建筑:
1、A2T ：1-25轴立面图，1-2层缺少门窗等信息。
电气：
1、E2T：图93062-305-22-16中电梯井道照明采用裸灯头，不符
合JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》第8.2.6条的规定。

12
天成博物

馆

河南天成
文物有限

公司

河南省中
宇地质工
程勘察院

北京中外
建建筑设
计有限公

司

河南鸿图
施工图审
查有限公

司

勘察：
1、S3：勘察单位
提供岩土工程勘
察野外施工记录
表，无项目负责
人、司钻员、编
录人员等签字，
违反《建设工程
勘察质量管理办
法》第14条、《
建筑工程勘察单
位项目负责人质
量安全责任七项
规定》第4条，未
提供土工测验记
录、测试记录。

建筑：
1、A2X：变更单（建变-01）第15条，二层第二防火分标注的配套办公面积有误，并应明确2、3层公共活动区是否有人员聚集活动。
2、A2F：应补充人防标识设计图纸。
结构：
1、B4*：结构总说明未注明防震缝或温度缝设置情况，不符合《建筑工程设计文件编制深度》2016版。
2、B2S：根据《博物馆建筑设计规范》第10.1.1条，该建筑的设计使用年限应为100年，安全等级为一级。结构施工图中定义本建筑抗震设防类别为
乙类，安全等级为二级，不符合《建筑结构可靠性设计统一标准》第8.2.8条。
暖通：
1.D2N. 通风系统的风量大于10000m3/h 时，应在设计中标注出风机效率及单位风量耗功率，见GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》第4.3.22条
。

给排水：
1、C2T ：对于给水系统分区描述，设计说明与给水系统原理图
不一致。
2、D2T：生活水泵房大样图：生活水箱补水管与水泵吸水管设置
不当，存在短流现象，不符合《建筑给水排水设计标准》
GB50015-2019 3.3.18.3条要求。
电气：
1、E2T：图08、图36中配电箱6APKT1~4到空调机组的供电线路穿
PC管，且采取的防止闪电电涌侵入的措施不完善，不符合
GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.5.4条第2款的规定；
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璀璨商务
中心-4#

楼

河南瑞海
房地产开
发有限公

司

河南省地
矿建设工
程（集

团）有限
公司

郑州大学
综合设计
研究院有
限公司

河南利业
施工图审
查有限公

司

勘察：
1、S2-2：表5.10.2各层土抗剪强度指标未注明对应的剪切试验方法，违反《GB50021-2001》(2009年版)4.8.4条。
建筑：
1、A2L：节能设计不满足《河南省绿色建筑评价标准》DBJ41/T109-2020第3.2.8-3条。
2、A3X：商业疏散门方向有误，不满足《商店建筑设计规范》JGJ48-2014第5.2.3条。

建筑：
1、A2T：图纸引用规范《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分
级及检测方法》GB/T7106-2008作废。
电气：
1、E2T：电气专业计算书中预计雷击次数与电气设计说明中第五
条之第一款的计算结果不一致；防雷类别的判定也不一致。



2021年度勘察设计市场和质量“双随机、一公开”检查抽查项目问题汇总表

序号 项目名称 建设单位 勘察单位 设计单位
施工图审
查机构

检查发现问题

强制性条文 安全隐患 违反法律法规 一般性条文 其他
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郑航嘉苑
建设项目
-5#楼

郑州航空
工业管理

学院

中赟国际
工程有限

公司

郑州市建
筑设计院

河南利业
施工图审
查有限公

司

建筑：
1、A2W：个别无障碍房间门设计不满足《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3-5条。
结构：
1.B2S： 结施27中10轴处XL1上返1.600，导致Lg9无支撑，存在隐患。
给排水：
1、C4：本单体为住宅建筑，设计依据中应补充住宅设计相关规范。
暖通：
1.D4*：暖施-1，采用标准图的图集编号版本94K101-1、01R405、01R406、01R409、已作废。违反《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》第
4.7.3-1-1）-③条规定。
2.D4*：暖施-2，设计依据中节能设计标准版本有误；施工安装规范中节能验收标准版本有误。违反《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》
第4.7.3-1-1）-③条规定。

建筑：
1.A2T：说明9.1关于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级
及检测方法》GB/T7106-2008作废。
给排水：
1.C2T：住宅建筑最高日排水量计算应为最高日用水量的90%，以
满足《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第4.10.5条要求。

15

登封市公
安局中岳
派出所业
务用房项
目 1#楼

登封市公
安局

河南省中
宇地质工
程勘察院

郑州浩丰
工程设计
监理咨询
有限公司

河南高盛
施工图审
查有限公

司

建筑：
1、A1X：地下室的疏散楼
梯间，应采用封闭楼梯间
。违反了《建筑设计防火
规范》GB50016-2014
（2018年版）第6.4.4条
的规定。
电气：
1、E1X：总配电AT的系统
中，其出线回路中有消防
泵房、防排烟等消防负
荷，也有厨房动力、综合
楼照明灯非消防负荷，此
供配电系统设计不符合《
建筑设计防火规范》
GB50016-2014（2018年
版）第10.1.6条。AL配电
系统中存在同样问题，消
防控制室用电和普通电梯
、照明混用。

勘察：
1、S2-1:报告编写依据废止的《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2010年版）。
2、S2-2:报告未明确引测点的高程及坐标系统。违反《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）4.2.6条。
3、S2-3:③层卵石定名无依据。违反《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001）（2009年版）3.3.2条。
4、S2-4: 勘察单位应评价地质条件可能造成的工程风险。违反《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）4.5.1条。
5、S2-5：业务用房、办事大厅及纠纷调解室以③层卵石为基底持力层，深宽修正系数分别取1.6、0.3有误。违反《建筑地基基础设计规范》
(GB50007-2011）5.2.4条。
建筑：
1、A4*：室内装修做法表中的表述与设计说明第十章节第9条不一致。
结构：
1、B2J：结构设计总说明中应注明0.00对应的绝对高程，建筑图中也未注明。
2、B2J：结构设计总说明中应注明地勘报告的土层情况。
3、B2J：按《建筑工程设计文件编程深度规范》要求，基础平面图中应注明指北针。
4、B2J：基础设计图中缺地勘报告内容。
5、B2J：图中缺沉降观测点做法。
6、B2S：一层和四层之间应设缝分开。
给排水：
1、C4*：《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》、《建筑给水排水设计规范》采用作废版本。
2、C2X：高位消防水箱的设置高度未高于其所服务的水灭火设施，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.2.2条要求。
3、C2N：节水设计中采用罐式无负压装置与给水系统中市政直供不一致。
4、C4*： 给水管道供消防水池补水管应表示清楚管道内底标高或管口出水标高。
暖通：
1、D4*：未标明散热器供暖系统室温自动控制阀的型号，不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）。
电气：
1、E2X：配电箱AT、AL的系统中，消防泵房用电、防排烟用电、消防控制室用电等消防配电线路的保护用断路器，其过电流动作特性应符合《民用建
筑电气设计标准》GB51348-2019第7.6.3条。
2、E2X：消防泵房双电源配电ALa的系统中，双电源自动转换开关的额定电流值应符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第7.5.4条3款。
3、E2X：火灾自动报警系统设计中，供电及联动控制线路（报警总线）的防火级别应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.2.2条。

结构：
1、B2T：图纸达不到《建筑工程设计文件编制深度规范》要求。
给排水：
1、C2T 地下室污水提升装置未设置通气管道，不符合《建筑给
水排水设计标准》GB 50015-2019第4.8.8条要求。
电气：
1、E2T设计说明中应正确列出本工程各用电负荷的性质及级别，
且应分别符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
第10.1条（消防），《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第
3.2.2条（非消防）。应明确消防水泵房、消防控制室的服务范
围及服务对象，其负荷级别判定应满足所服务对象的要求。另其
供电电源的设计及要求应符合《供配电系统设计规范》GB50052-
2009的相关规定。
2、E2T：消防泵房双电源配电ALa的系统中，进线处断路器除应
仅具短路保护外，且还应与上下级保护电器做保护选择性配合，
设计应符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第7.5.4条4
款。另放射式供电系统中应考虑进线处设置断路器的适用性。
3、E2T：总配电AT的系统中，厨房电力配电回路的电缆截面选择
应符合《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.2条。其它请
自查。（E2T）
4、E2T：各层配电箱AL1、AL2~ AL5等的系统中，各插座回路应
设剩余电流动作保护电器，设计应符合《低压配电设计规范》
GB50054-2011第5.2.8条，第5.2.9条。
5、E2T：公共广播系统火灾时兼做消防应急广播时，则其扬声器
及传输线路等的防火要求应符合《公共广播系统工程技术规范
GB50526-2010第3.5.6条，第3.6.7条及《火灾自动报警系统设计
规范》GB50116-2013第4.8.12条等的规定。
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碧桂园西
流湖颂庭
（01-

080-K01-
01）项目

6#楼

郑州高新
碧桂园房
地产开发
有限公司

河南工程
水文地质
勘察院有
限公司

广东博意
建筑设计
院有限公

司

河南呈祥
工程咨询
有限公司

勘察：
1、S2-1：场地内4#、5#楼采用天然地基独立基础，且根据任务委托书建筑物基底标高于周围建筑物基底标高，应复核建筑物深宽修正条件，完善相
关评价及设计提示内容；违反《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011）5.2.4条。
建筑：
1、A2X：高层建筑直通室外的安全出口上方，应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐。违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第
5.5.7条的规定。
2、A4*：节能设计表中，周边地面和地下室外墙的保温材料为55厚B1级挤塑聚苯板，无对应的工程构造做法。
结构：
1、B2J：设计总说明中，五、3条，地质情况表格有误，参数列数据不对应。
2、B2J：按《建筑工程设计文件编制深度规范》要求，基础平面图中应注明指北针。
暖通：
1、 D3X：机械加压送风系统的进风口宜设在机械加压送风系统的下部，不满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中3.3.5条第2款规定。
电气：
1、E4*：应补充完善防止电气火灾蔓延的防护措施，应符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.1.10条。
2、E4*：火灾自动报警系统设计中，联动控制线路（报警总线）的防火级别应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.2.2条，请核查
设计说明并补充完善。

电气：
1、E2T： 设计依据中所列规范《建筑物防雷设计规范》，其规
范号有误，设计时采用的标准应是有效版本。
2、E2T：各层应急照明平面设计中，楼梯间应设疏散指示标志
灯，一层公共区域应补充疏散指示标志灯的设置，应符合《消防
应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.9条。
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1#精密设
备组装车

间

河南省奥
瑞环保科
技有限公

司

河南省地
矿建设工
程（集

团）有限
公司

河南省中
辰建筑设
计有限公

司

河南呈祥
工程咨询
有限公司

勘察：
1、S2-1:各生产车间及办公楼以②层为基底持力层，采用天然地基独立基础，应根据具体的建筑物的基底标高，荷载等情况对③层进行软弱下卧层验
算；违反《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011）5.2.7条。
2、S2-2：提供的场地覆盖层厚度依据资料不明确，违反《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001）（2009年版）5.7.4条。
建筑：
1、A4*：施工图设计说明中缺少玻璃幕墙的相关说明。
结构：
1、B2J：设计总说明工程概况中，第3层土按土参数表中为粉土。
2、B2J：按《建筑工程设计文件编制深度规范》要求，基础平面图中应注明指北针。
3、B2S：结施9中116应为7跨，应采取加强措施，《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.8。
4、B2S：按《建筑结构荷载规范》附录D，设备组装车间楼面活荷载取值偏小。
电气：
1、E4*设计说明中应正确列出本工程各用电负荷的性质及级别，且应分别符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.1条（消防），
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第3.2.2条及相关工艺要求（非消防）。应有室外消防用水量等实质性指标参数。另其供电电源的设计及要
求应符合《供配电系统设计规范》GB50052-2009的相关规定。
2、E4*应补充完善防止电气火灾蔓延的防护措施，应符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.1.10条。
3、E4*双电源配电-1AT2、1ALE0等的系统中，各消防排污泵、应急照明配电分支干线的保护用断路器，其过电流动作特性应符合《低压配电设计规范
》GB50054-2011第6.3.6条。其断路器选用与说明描述相矛盾，请核查。
4、E4*各消防风机配电控制系统中，应能现场手动启动，应补充完善其联动控制设计及要求，应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第
5.1.2条，5.1.3条，5.2.2条等。

建筑：
1、A2T：地下室配电房的地面低于所在楼层楼地面，违反了《民
用建筑设计统一标准》GB50352-2019第8.3.1-8条的规定。
2、A2T：无楼梯通达的屋面应设上人检修口。
给排水：
1、C2T 在给水管道防回流设施的同一设置点处重复设置防回流
设施，不符合《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第
3.3.12条要求。
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河南太极
汇生科技
产业园发
展有限公
司太极文
化健康产
业园建设
项目（一
期）1#楼

河南太极
汇生科技
产业园发
展有限公

司

机械工业
第六设计
研究院有
限公司

正鼎国际
建筑设计
有限公司

河南呈祥
工程咨询
有限公司

勘察：
1、S2-1：提供的场地覆盖层厚度依据资料不明确，违反《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001）（2009年版）5.7.4条。
建筑：
1、A2X：高层建筑直通室外的安全出口上方，应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐。违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第
5.5.7条的规定。
结构：
1、B2J：在E轴外侧应设置沉降后浇带。
2、B2S：未见挡墙配筋，《高层建筑混凝土结构技术规程》12.2.5条：高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求，
其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置，间距不宜大于150mm，配筋率不宜小于0.3%。
给排水：
1、C4* 设计说明中有热水设计，图纸未见热水设计内容。
暖通：
1.D4*缺少供暖系统末端设计，供暖系统设计不完整，不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）。
电气：
1、E4*：各公共卫生间的照明功率密度值应符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013第6.3.13条。请补充完善。
2、E4*：设计中应明确线缆敷设的要求，应补充完善防止电气火灾蔓延的防护措施，应符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.1.6条，第
8.1.10条。
3、E4*：双电源配电11AA1、1ALE-XF的系统中，各报警主机、防火门主机等消防用电回路的保护用断路器，其过电流脱扣特性应符合《火灾自动报警
系统设计规范》GB50116-2013第10.1.4条。断路器选择与说明描述相矛盾，请核实。
4、E4*：消防双电源配电-2FAT4、-2FAT5的系统中，各一用一备的消防电梯排污泵应在此处放射方式供电，此供配电系统设计应符合《建筑设计防火
规范》GB50016-2014（2018年版）第10.1.8条。请核实并补充完善。

建筑：
1、A2T：消防救援窗的设置位置与窗内侧的护窗栏杆冲突，不利
于消防救援人员进入。
2、A2T：地下二层平面图，非机动车库东北侧标高-10.300处与-
9.300的高差，采用25%的坡道连接，坡度太大，影响人员疏散。
违反了《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.7.2条的规
定。
结构：
1、B2T：“施工图设计文件综合审查合格书”中，工程概况：1#
楼，地上10层，地下0层，与施工图不符。
给排水：
1、C2T：结合通气管与排水立管、通气立管连接点高度不符合《
建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第4.7.7条要求。
电气：
1、E2T：双电源配电-11ALE1、-12ALE1等的系统中，各应急照明
配电分支干线的保护用断路器，其过电流动作特性应符合《低压
配电设计规范》GB50054-2011第6.3.6条。
2、E2T：各配电箱系统中，各空调回路的保护用断路器其电磁脱
扣特性应满足电机的起动特性，瞬动整定应符合《通用用电设备
配电设计规范》GB50055-2011第2.3.5条。
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宏福花园
二期地下

车库

河南省宏
光天地实
业有限公

司

河南日盛
工程勘察
有限公司

重庆长厦
安基建筑
设计有限

公司

河南广厦
勘察设计
咨询有限

公司

勘察：
1.S2:勘察报告应提供可靠的场地覆盖层厚度，违反《岩土工程勘察规范》第5.7.4条。
建筑：
1、A2F 人防主要出口的防毒通道应与排风扩散室邻近布置（GB50038-2005--5.2.9）。
结构：
1.B2S.结施总说明中，砌体结构的填充墙宜全长贯通，不符合《抗规》第13.3.4要求。
给排水：
1.C2X ：设计说明 5.7.4“室内消火栓的出水压力大于0.5mpa的楼层，采用减压稳压型消火栓”不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-
2014 7.4.12.1条要求。
暖通：
1.D2F. 配套人防工程设计中应明确主要设备材料表中密闭阀的接管内径，且应与设计中标注风管的内径一致，见GB50225-2005《人民防空工程设计
规范》第7.1.10条第4款（即《郑州市防空地下室施工图审查技术指引》郑建文〔2019〕209号第5.2.2条）。
2.D2F. 进风机的风量、风压参数应给出具体数值（清洁通风及滤毒通风），以作为系统调试的依据，见《郑州市防空地下室施工图审查技术指引》
郑建文〔2019〕209号第5.2.1条，且滤毒通风进风机风量不应小于计算风量的1.2倍，见RFJ013-2010《人民防空工程防化设计规范》第5.2.5条。
电气：
1、E4*:图“E001-003、E001-017”设计概况中对工程分类的描述(中型车库、I类车库)前后不一致；图“E001-003”设计依据中引用的JGJ16-2008、
DBJ41/T184-2017均已作废；图“E001-017”设计依据中引用的DBJ50-210-2014、DBJ50-164-2013不适用于本工程；

电气：
1、E2T：人防图“电施-03”“风机控制原理图”中KH的常闭触
点的位置不符合GB 50055-2011第2.5.2条第1款的规定（详见本
条的条文说明图1及相关说明）。
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中原小微
企业园

（一期）
2#楼

河南惠众
大数据科
技有限公

司

河南省建
院勘测设
计有限公

司

上海联创
设计集团
股份有限

公司

河南广厦
勘察设计
咨询有限

公司

勘察：
1、S2-1：提供的场地覆盖层厚度依据资料不明确，违反《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001）（2009年版）5.7.4条。
建筑：
1、A2X：一层疏散楼梯间外墙上的窗口与配电间的窗洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。违反了《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年
版）第6.4.1条的规定。
2、A4*：缺少非周边地面的保温构造工程做法。
结构：
1、B2S：结构设计总说明中应注明使用功能平面对荷载取值。
2、B2S：结构设计总说明中应注明0.00对应的绝对高程。
3、B2J：按《建筑工程设计文件编制深度规范》要求，基础平面图中应注明指北针。
4、B2S：本项目没有地下室，很多说明和节点做法没有用。
电气：
1、E4*：应补充消防应急照明和疏散指示系统各组成部分的防护等级，应符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010的要求及《消防应急
照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1条，第3.3.7条。

电气：
1、E2T:总配电APZ1~APZ4的系统中，各货梯电源回路的保护用断
路器，其电磁脱扣特性应满足电机的起动特性，瞬动整定应符合
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011第2.3.5条。
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郑州经济
技术开发
区黄商

（瑞春小
区4#地

块）棚户
区改造项
目1#楼

郑州经开
投资发展
有限公司

中核五院
岩土工程
河南有限

公司

河南中核
五院研究
设计有限

公司

河南广厦
勘察设计
咨询有限

公司

勘察：
1、S4:勘察报告中静力触探孔标识，不符合《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定第9.2.2、9.2.6、9.3.3要求。
建筑：
1、A2L:4.2.6条需提供《室外风环境模拟分析报告》
2、A2X:总平面图应明确消防车道及车道宽度、转弯半径。
结构：
1、B2S.上部结构嵌固为+0.000，地下一层抗震等级与抗震构造措施同地上建筑，地下二层抗震构造措施可降低一级。本工程地下一层抗震等级为二
级，抗震构造措施为一级，地下二层的抗震措施应为二级，剪力墙应按二级要求设置边缘构件，不符合《高规》第3.9.5条。
2、B2S.结施21中，板厚250，配筋10@150，不满足嵌固楼板最小配筋率0.25要求，不符合《抗震规范》第6.1.14条。
3、B2J.地基基础设计等级为甲级，采用复合地基应进行专项论证，不符合《高层勘察规范》第8.4.1条。
暖通：
1、D2N. 通风系统的风量大于10000m3/h时，应在设计中标注出风机效率及单位风量耗功率，见DBJ41/T184-2017 《河南省居住建筑节能设计标准
（寒冷地区75%）》第5.4.11条。
电气：
1、E4*:图电施-09设计说明5联动控制设计中应补充防烟、排烟风机和补风机的联动控制要求；
2、E4*:图中有无障碍住宅，应根据GB50763-2012《无障碍设计规范》的相关要求完善无障碍设计。

建筑：
1、A2T:门窗表中TC1117a、C1514a标注为塑料窗框玻璃窗，与平
面图中1h耐火窗不符。
结构：
1、B2T.结施03中，设计说明第10条，未注明单桩静载试验数量
。
暖通：
1、D2T. 地下非机动车库排风系统的室外排风口应做消声处理，
见JGJ100-2015《车库建筑设计规范》第3.2.8条。
给排水：
1、C2T ：复核合用前室消火栓箱预留孔洞是否与构造柱冲突。
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中建·澜
溪苑10#

楼

郑州凤湖
置业有限

公司

中化地质
郑州岩土
工程有限

公司

中建中原
建筑设计
院有限公

司

河南城市
建筑咨询
有限公司

建筑：
1、A2X：总平面图消防登高场地应与消防车道连通（GB50016-2014  7.2.2-4条）
2、A2X：首层平面各户仅设置一个安全出口。
3、A4*：主楼地下室图纸同地库图纸不一致，表达有误。
给排水：
1、D4*：应明确本工程抗震设防烈度。
2、D4*:屋顶水箱间：稳压泵吸水管穿水箱基础，安装、维修困难。
3、C2N：给排水系统原理图：套内用水点供水压力不宜大于0.20Mpa.见《住宅设计规范》GB50096-2011 8.2.3条
暖通：
1、D2X：地上楼梯防烟楼梯间最高部位不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m-1.5m的位置设置手动开启装置，见GB51251-2017《建筑
防烟排烟系统技术
标准》第3.2.4条。
2、D2N：通风系统的风量大于10000m3/h 时，应在设计中标注出风机效率及单位风量耗功率，见DBJ41/T184-2017 《河南省居住建筑节能设计标准
（寒冷地区75%）》第5.4.11条。
电气：
1、E4*:图01设计依据中引用的DBJ41/062-2017不适用于本工程；

结构：
1.B2T：结施03中，基坑壁大样图不宜施工，不能保证施工。
2.B2T：结施11中， Lg3(6)梁跨数同计算简图不符。
3.B2T：计算书中剪力墙约束边缘构件层数同施工图纸不符。
给排水：
1.C2T ：屋面雨水排水管道工程的设计重现期应按5a，总排水能
力不应小于50a重现期的雨水量。《建筑给水排水设计标准》
GB50015-2019 5.2.4条要求。
2.C2T ：设计说明 4.3.10“室内消火栓布置应满足同一平面有2
支消防水枪的2股水柱同事到达室内任何部位”描述有误。
电气：
1、E2T：图05、图24中配电箱ALT2到航空障碍灯的供电线路穿
PVC管，且采取的防止闪电电涌侵入的措施不完善，不符合
GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.5.4条第2款的规定。
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中海北龙
湖筑8#楼

郑州中海
地产有限

公司

河南省水
利勘测有
限公司

成都基准
方中建筑
设计有限

公司

河南城市
建筑咨询
有限公司

勘察：
1.S2-1：第①层杂填土厚度1.7-10.3m、第①-1素填土厚度1.0-9.0m，应评价其湿陷性等特征，违反《GB50021-2001》(2009年版)6.5.2条；
2.S2-2：表4-6中岩土设计参数抗剪强度指标应注明对应的剪切试验方法。违反《GB50021-2001》(2009年版)4.8.4条；
3.S2-4：采用的场地覆盖层厚度依据资料不明确，违反《GB50021-2001》(2009年版)5.7.4条。
建筑：
1.A2N：外窗传热系数不满足《河南省绿色建筑评价标准》DBJ41-T109-2020第3.2.8-3条。
2.A4*：石材和铝板幕墙空腔在层高位置缺少防火封堵措施，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.7.9条。
结构：
1.B4*：结施B12中7轴、32轴、35轴等处，信息重叠，无法识别。
给排水：
1.C4*：本设计单体为多层住宅楼，未设置自动喷水灭火系统，设计说明及选用标准图集中自动喷水灭火系统相关内容应取消。
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中原科技
城人工智
能科技园

4#楼

河南省郑
新人工智
能有限公

司

信息产业
部电子综
合勘察研

究院

南京长江
都市建筑
设计股份
有限公司

河南城市
建筑咨询
有限公司

勘察：
1、S2: 勘察报告应提供可靠的场地覆盖层厚度，违反《岩土工程勘察规范》第5.7.4条。
2、S2:4号楼地基基础等级为甲级，勘察等级定为乙级，不符合《岩土工程勘察规范》第3.1.4规定。
建筑：
1、A2L 设计说明23.3条办公部分为毛坯不符合绿建二星应进行全装修的要求（DBJ41/T 109—2020 3.2.8-2条）。
结构：
1、B2S：结施总说明中，地下室四周回填材料采用粘土，不符合《高规》第12.2.5要求。
2、B4*：叠合板设计深度不符合《建筑工程设计文件编制深度》2016版。
3.B2S：建筑高度大于40米，框架结构，三类场地土，提高后大于8度适用的最大高度，应采取更强的构造措施，不符合《高规》第3.9.7条。 
给排水：
1、C4* ：设计依据应补充《河南省公共建筑节能设计标准》DBJ41/T075-2016。
2、C2X：屋顶试验消火栓设置不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 7.4.9.1条要求。 
暖通：
1.D2X： 一层防烟分区1-6机械排烟量偏小，应满足GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.6.5.1条对中庭排烟量的要求。
2.D2X： 二层至十层自然补风口应设置在储烟仓下沿以下，见GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.5.4条。

给排水：
1、C2T ：消火栓系统立管不应设在卫生间存在地面积水可能的
位置。
2、C2T: 排水系统原理图：4-WL-1通气管与排水管连接不符合《
建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 4.7.7条要求。
暖通：
1、D2T. 地下夹层非机动车库排风系统的室外排风口应做消声处
理，见JGJ100-2015《车库建筑设计规范》第3.2.8条。
电气：
1、E2T:图电施-46“设备层电井布置大样”中漏画接地端子箱，
不符合GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》第8.11.12条的
规定。
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美盛清悦

园

郑州市融
创美盛房
地产开发
有限公司

河南省有
色工程勘
察有限公

司

成都基准
方中建筑
设计有限

公司

河南城市
建筑咨询
有限公司

勘察：
1.S2-1：第③层塑性指数Ip=7.4-11.2，第④层Ip=7.1-14.0，粉土与粉质黏土的物理力学指标应分开统计。违反《GB50021-2001》(2009年版)14.2.2
条。
2.S2-2：应按单孔计算分层剪切波速，然后计算各孔等效剪切波速。违反《GB50011-2010》(2016年版)4.1.5条。
3.S2-3：提供的场地覆盖层厚度依据资料不明确，违反《GB50021-2001》(2009年版)5.7.4条。
4.S2-4：14#孔3m位置计算标贯临界值Ncr=6.3，实测值N=5，判别不液化有误。违反《GB50011-2010》(2016年版)4.3.4条。
5.S2-5：表5.6.2-1应明确岩土设计参数抗剪强度指标对应的剪切试验方法。违反《GB50021-2001》(2009年版)4.8.4条。
建筑：
1、A2N：节能设计缺少地下车库与供暖房间之间楼板和非供暖楼梯间与供暖楼梯间之间的隔墙的传热系数计算不满足《河南省公共建筑节能设计标准
》DBJ41/T075-2016相关要求；并且节能计算书关于建筑用途和建筑体型填写有误。
结构：
1.B4* ：结施B01中AA/6~7、S~T/6~7等处，信息重叠，无法识别。
2.B4* ：结施B05中13~14/L~K等处，信息重叠，无法识别。
给排水：
1、C4：地下室集水坑废水排至室外雨水系统，在室外排入检查井处应补充完善防止雨水倒灌的技术措施。
暖通：
1.D2H：暖施N02，设计说明第四-4、第八-1条关于地下汽车库的排风换气次数，不符合《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第7.3.4条的规定。
2.D4*：暖施N02，设计依据漏列《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS394-2012。违反《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》第4.7.3-
1-1）-③条规定。

建筑：
1、A2T：总平面定位图中引用《民用建筑设计通则》GB50352-
2005作废。
2、A2T：室外开敞楼梯和开敞外廊设计不满足《民用建筑设计统
一标准》7.3.3-4条。
结构：
1、B2T：结施B05中10~12/L~K处Lg58（1）应为两跨。
给排水：
1.C2T：本项目定性为一类高层商业楼，选用标准图集为住宅
类，不相匹配。
电气：
1.E2T：电施T13中消防设备电源监控系统图中通信总线的选型有
多处标注不一致。
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河南太龙
药业股份
有限公司
新建包装
车间项目

河南太龙
药业股份
有限公司

河南煤田
岩土工程
勘察院

中衍郑州
工程设计
研究院有

限公

/

勘察：
1、S3:勘察报告
项目负责：宋战
旺，盖的注册章
为：运国玺；施
工图设计文件审
查意见回复项目
负责：张宏伟；
违反《注册土木
工程师(岩土)执
业及管理工作暂
行规定》第三条
第三款规定。

勘察：
1.S2:勘察报告应提供可靠的场地覆盖层厚度，违反《岩土工程勘察规范》第5.7.4条。
建筑：
1、A2X 总平面图应明确该建筑北侧包材库，南侧制剂车间及成品库的火灾危险性等级及建筑耐火等级。
结构：
1、B2S.第三层及第四层为软弱下卧层，未验算软弱下卧层的地基承载力，不符合《地基基础》第5.2.7要求。
2.B2S.设计说明中土层参数同地质勘察报告不一致。
给排水：
1、C2X ：设计说明 “室内消火栓的出水压力大于0.5mpa的楼层，采用减压稳压型消火栓”不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 
7.4.12.1条要求。

给排水：
1、D2T:注明本工程抗震烈度等级。



2021年度勘察设计市场和质量“双随机、一公开”检查抽查项目问题汇总表

序号 项目名称 建设单位 勘察单位 设计单位
施工图审
查机构

检查发现问题

强制性条文 安全隐患 违反法律法规 一般性条文 其他
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亚星金华
园项目6#

河南亚星
创意置业
有限公司

 

河南工程
水文地质
勘察院有
限公司

深圳市联
合创艺建
筑设计有
限公司

河南鸿图
施工图审
查有限公

司

勘察：
1、S4-1：抗剪强度指标未提供建议值，违反《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)4.5.5条。
建筑：
1、A4*：消防设计专篇3.2防火分区描述同图纸设计不一致。

建筑：
1、A2T：总平面定位图中引用《民用建筑设计通则》GB50352-
2005作废。
2、A2T：室外开敞楼梯和开敞外廊设计不满足《民用建筑设计统
一标准》7.3.3-4条。
暖通：
1、D2T：暖施-05，分水器前漏设过滤器。违反《辐射供暖供冷
技术规程》JGJ/T141-2017第3.5.14条规定。
电气：
1.E2T：补充照明计算书
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郑州工业
应用技术
学院机电
工程学院
2#宿舍楼
（变更）

郑州工业
应用技术

学院

河南省城
乡规划设
计研究总
院有限公

司

成都基准
方中建筑
设计有限

公司

河南城市
建筑咨询
有限公司

结构：
1、B2S：结构设计总说明中应注明地下水位和设防水位情况。
2、B2J：结施N00图中应注明换填深度控制要求。
3、B2S：结施F01图中按《建筑工程设计文件编制深度规范》要求，基础平面图中应注明指北针。
4、B2S：结施B01图中，21轴上：KL19、Lg36宜统一编号；KL16在悬挑部位梁高改为590；结施B03a图中，LLk23应为一跨。
给排水：
1、C4* ：部分屋面未见溢流管（口）。
暖通：
1、D3X： 机械加压送风系统的进风口宜设在机械加压送风系统的下部，不满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中3.3.5条第2款规定。
电气：
1、E4*：双电源干线式配电ALE1~3-2 ~ ALE1~3-8的系统中，各进线处断路器的过电流动作特性应符合规范要求。且此断路器还应与上下级保护电器
做保护选择性配合。设计应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.5.4条4款。（GB51348-2019第7.5.4条4款。）应补充完善断路器型规。

勘察：
1、未见勘察单位2019年11月25日变更通知单，无法审查。
建筑：
1、A2T：宿舍楼北侧的消防车道距离建筑外墙过远，不利于消防
救援。
2、A2T：居室内附设卫生间的门净宽不应小于0.80m。违反了《
宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016第4.6.7条的规定。
暖通：
1、D2T:供暖系统水力平衡计算书深度不够，违反了《建筑工程
设计文件编制深度规定》（2016版）。
2、D2T:设有机械加压送风系统的地下楼梯间，其防烟固定窗设
在十(或十一)楼屋顶，不利于火灾事故时操作。
电气：
1、E2T:设计说明中应补充供电电源的设计及要求，应符合《供
配电系统设计规范》GB50052-2009的相关规定。
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新郑新壹
城金逸国
际影城装
饰装修

郑州程嘉
文化传媒
有限公司

无
新中远工
程设计有
限公司

河南城市
建筑咨询
有限公司

暖通：
1、D1X 风管穿过防火隔
墙、楼板和防火墙时，穿
越处风管上的防火阀、排
烟防火阀两侧各2.0m范围
内的风管应采用耐火风管
或风管外壁应采取防火保
护措施，且耐火极限不应
低于该防火分隔体的耐火
极限,未见相关设计，不
满足《建筑防火设计规范
》GB50016-2014
（2018版）中6.3.5条规
定。

建筑：
1、A2X：当日库房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。违反了《建筑设计防火规范》
GB50016-2014（2018年版）第6.2.3条的规定。
2、A2X：电影院设置在其他民用建筑内时，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。违反了《建筑设计防火规范》
GB50016-2014（2018年版）第5.4.7条的规定。
给排水：
1、C4* 室内消火栓、建筑灭火器配置是否变动未说明，通透吊顶的吊顶构造参数未见说明。
电气：
1、E4*：应补充完善防止电气火灾蔓延的防护措施，应符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.1.10条。
2、E4*：照明设计中，应明确各场所的照度标准值及对应的照明功率密度值，应符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013第6.3条的相关要求，或补
充计算书。
3、E4*：核实有无用户单元，则通信设施系统设计应符合《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016第4.1条的相关要求。
4、E4*：点型火灾探测器的设置应与天花、风口等的设计应密切配合，应补充完善其设置要求，应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
第6.2章规定。

建筑：
1、A2T：设计依据中《民用建筑设计通则》规范名称已作废。
暖通：
1、D2T：设计依据应包含《建筑防烟排烟系统技术标准》
GB51251-2017，不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》
（2016版）。
电气：
1、E2T：双电源配电ALE-3F的系统中，各防火卷帘、应急照明配
电分支干线的保护用断路器，其过电流动作特性应符合《低压配
电设计规范》GB50054-2011第6.3.6条。
2、E2T：双电源配电ALE-3F的系统中，CB级ATSE的设计应符合《
民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第7.5.4条4款。另放射式
供电系统中应考虑进线处设置断路器的适用性。
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宜居小乔
书苑2#

郑州瑞旭
置业有限

公司

中化地质
郑州岩土
工程有限

公司

北京森磊
源建筑规
划设计有
限公司

河南呈祥
工程咨询
有限公司

结构：
1.B2S：地基基础设计等级应为甲级，不符合《地基基础》第3.0.1要求。
给排水：
1、C4* ：应补充材料表、图例表。
暖通：
1、D2N： 通风系统的风量大于10000m3/h 时，应在设计中标注出风机效率及单位风量耗功率，见DBJ41/T184-2020 《河南省居住建筑节能设计标准
（寒冷地区75%）》第5.4.8条。
2、D2N：供暖系统水力平衡计算书不完整，违反《严寒寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018第5.3.6条。
3、D2X：地下室平时通风支管上未设置联动控制阀门，违反GB51251-2017第4.4.3条。
4、D2X：地下室走道排烟量不足，违反GB51251-2017第4.6.3.3条。

建筑：
1、A2T：3-21层2-3C户型北侧卫生间外窗距轴线尺寸与户型放大
图不符。
给排水：
1.C2T ：给水管道沿开敞走廊敷设，应注意防冻处理。
暖通：
1.D2T. 设计规范DBJ41/T184-2017 《河南省居住建筑节能设计
标准（寒冷地区75%）》已废止，本项目应按照DBJ41/T184-2020 
《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》执行。


